Seramik Yapistiricilar / Cimento Esasli
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Uriin Kodu : 1090.02
Kalite Belgeleri

Tamimi: A bileseni gimento esasli, polimer katkili toz bir harg, B bileseni ise
cok esnek polimer emiilsiyonundan olusan cift bilesenli, kayma ozelligi
azaltilmig, uzun galisma siiresine sahip, ok giiglii ve esnek bir
yapistincidir.

Kullanim Alanlar: i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey yiizeylerde, bilyiik
ebatl yer ve duvar seramigi, granit, granit seramik, mermer, klinker ve her
turlii dogaltas kaplama malzemesinin dégsenmesinde, yogun yaya trafigine
maruz kalan isyerleri, aigverig merkezleri, okul, hastane gibi mekanlarda,
alttan 1sitmali sistemlerde, eski granit ve mermer ylizeyler (izerine seramik
kaplamasinda, algi levha iizerine seramik kaplamada, binalarin dig
cephelerinde 30 m yiikseklige kadar seramik, granit seramik, mermer gibi
kaplama malzemelerinin yapistinimasinda kullanilir. Gerekli hallerde
mekanik diibelleme yapiimalidir.

Avantajlan:

* Gok esnektir ve giilii yapisma saglar.

«Suya ve dona dayaniklidir, ani sicaklik degisimi sebebi ile olusan yiizey
gerilmelerine direnglidir.

«|sleme siresi uzundur, zamandan ve isgilikten tasarruf saglar.
«Yapistinlan plakalarin uzun siire diizeltimesine imkan saglar.

«Sicaklik degisikliklerinden etkilenmez, yiiksek donma - ¢oziinme dayanimi
vardr.

«Yiiksek stabilite saglar, diisey uygulamalarda sarkma yapmaz.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiirind almig olmasina dikkat
edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, katran, zift, boya, silikon, kiir
malzemesi, deterjan ve kalip yaglari gibi yapismay 6nleyici maddelerden
temizlenmis olmalidir. Uygulama yiizeyindeki bozukluklar, yizey derinligine
ve yapisina bagl olarak, 24 saat énce uygun tamir harglar ile
diizeltiimelidir. Uygulama yiizeyi islatiimali ve nemli kalmasi saglanmalidir.
Yiizey gok su emici ise yiizeye astar gekildikten sonra uygulama
yapiimalidir.

Harcin Hazirlanmast: 25 kg A bileseni (toz), 7 kg B bileseninin (sivi) icinde
bulundugu bir kaba yavasca katilir, tercinen diisik devirli bir mikser ile
topak kalmayacak sekilde kanistirilir, harca haricen su katilmaz. Hazirlanan
harg 5 - 10 dakika olgunlagmasi igin dinlendirilir ve tekrar 1 - 2 dakika
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Flex Granit Seramik Yapistirma Harci (Cift Bilesenli)

TS EN 12004-1 C2TE S1 Sinifina Uygundur

karigtinlarak kullanilir. Kaptaki kanigim 1 saat icerisinde tiiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Oncelikle, yapistirma harci kuvvetlice uygulama yiizeyinin
tizerine bastirilarak bir kontak tabakasi olusturulur ve daha sonra karo ebadina
uygun secilmig bir digli mala ile rtin taraklanir. En alt sira mukavemetini aimadan
bir dist siraya gegmeyiniz. Penceresiz cephelerde her 5 m’de bir genlesme derzi
birakiniz. Seramikler kaplanirken mevcut dilatasyon derzlerinin tizerinin
kapatiimamasina dikkat edilmelidir. Kullanilan doseme plakalan mutlaka cift tarafli
yapistirma metodu tercih edilerek hem seramik arkasina, hem de yiizeye
yapistirma harci siirilmeli ve taraklama yonii birbirine dik gelecek sekilde plakalar
tespit ettirilmelidir. lyi bir yapisma saglamak icin lastik cekic yardimi ile kuvvet
uygulayarak yapistininiz.

Tiiketim: 5,5 - 6,5 kg/m’

Dikkat: +5°C’nin altinda ve +35°C’nin Gizerindeki sicakliklarda uygulamadan
kacininiz. Harca haricen su katmayiniz. Taraklanan yapistirici iizerine 30 dakika
icerisinde kaplama yapiimalidir. Bu sire asiimigsa malzeme yuzeyden
kazinmaldir. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve
riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz. Kullanma stiresi gegmis harci
kullanmayniz.

Ambalaj: A Bileseni: 25 kg’lik kraft torbalarda
B Bileseni: 7 kg'lik plastik bidonlarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamig ambalajinda en fazla 10 Kat istif
ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir. Sivi bilesenini donmaya karsi
koruyunuz ve kullanim oncesi iyice galkalayiniz.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida Griinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Uygulama
esnasinda, is ve isci saghgi kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven,
gozliik ve maske kullaniimalidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri
ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

Teknik Ozellikleri

Gorinis : A Bilegeni : Gri renkli ince toz/ B Bileseni : Beyaz renkli sivi
Yogunluk : A Bileseni : ~ 1,35 kg/It/ B Bileseni : ~ 1,03 kg/It
Karigim Orani : 7 kg sivi/ 25 kg toz

Dinlendirme Siiresi 5 - 10 dakika

Kap Omrii :~1saat

Uzatilmig Acik Bekletme Siiresi Gekme Yap. Kuvveti : Min. 30 dakika sonra = 0,5 N/mm2 (EN 1346)
Uygulama Sicakligi 1 +5°C ile +35°C arasi

Yapisma Kuvveti 1= 1 N/mm2 28 giin (EN 1348)

Kayma 1< 0,5 mm (EN 1308)

Uzerinde Yiriinebilme Siiresi : 24 saat

Servis Sicakligi :-40°C/ +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar sireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.




