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Tammi: Akrilik esasli, tek bilesenli, tozumaya miisait ve emici
yizeyler i¢in kullanima hazir astar malzemesidir.

Kullamim Alanlar:: ig ve dig mekanlarda, yatay ve diigey
uygulamalarda, emiciligi yiiksek ytizeylerde, tesviye sapi gibi
zemin malzemeleri 6ncesinde aderans arttirmak, tozumay!
onlemek igin, seramik uygulamalari oncesi astarlama malzemesi
olarak, tavan sivalari 6ncesinde aderansi arttirmak igin, yaya
trafigine maruz kalacak beton yiizeylerin tozumaya karsi
aderansini arttirmak igin kullanilir.

Avantajlar::

* Su bazlidir, kokusuzdur, i¢ mekanlarda giivenle kullanilir.

* Yiiksek aderans saglar, tozumayi engeller.

* Emici ylizeylere yapilacak olan gimento esasl kaplamalardan
once uygulanarak sapin hizli su kaybini ve olusabilecek hava
kabarciklarini engeller.

* Islenebilirligi arttinir.

» Neme karsi dayanim saglar.

* Yerden 1sitmali sistemler igin uygundur.

» Tavan ve diisey ytizeylerde de kullanima uygundur.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ytizeyinin kirtind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kiir
malzemesi, deterjan, kalip yaglan ve silikon gibi yapismayi
oOnleyici maddelerden temizlenmig olmalidir.

Uygulama Bilgileri: Primer Zemin Astari kullanima hazir bir
astardir. Kullanim 6ncesi iyice kanstirilir ve yiizeye bir firga veya
rulo yardimi ile iki kat uygulanir. Gerekirse birinci kati siirerken
1/1 oraninda su ile inceltilir, ikinci katta ise inceltmeden uygulanir.
Urtintin kuruma suresi yaklasik 40 - 50 dakikadir. Uzerine

Teknik Ozellikleri

Goriiniis : Beyaz renkli sivi

Sivi Yogunluk : ~1,05 kg/lt
Uygulama Sicakligi : +5°C ile +35°C arasi
Kuruma Siresi - 40 - 50 dakika

ikinci Kat Uygulama Siiresi - 1 saat

Servis Sicakligi :-20°C/ +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sureleri kisaltr, diisiik sicakliklar uzatir.

Primer Zemin Astari

kaplama yapilacak ise astar tamamen kurumadan 6nce kaplama
yapilir. Alttan 1sitmali zeminlerde uygulanacak ise uygulama esnasinda
Isitma kapatiimalidir. Kig aylarindaki uygulamalarda isitma sistemi 15 -
18°C arasinda tutulmaldir.

Tiiketim: 100 - 200 gr/m? (Uygulama yiizeyine bagl olarak degisir.)

Dikkat: Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt
gunese ve riizgara aglk alanlarda uygulamadan kagininiz. Yukaridaki
degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda
saglanir.

Ambalaj: 5 kg ve 20 kg'lik plastik bidonlarda

Raf Omrii: Az agiimamig ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir.
Kullanim oncesi iyice galkalayiniz. Donmaya karsi koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.
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