Astarlar / Akrilik Esasli
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Uriin Kodu : 2060
Kalite Belgeleri
TS EN 1504-2 Sinifina Uygundur

Tammu: Akrilik emulsiyon esasli tek bilesenli; dik, camsi yiizeyler
veya seramik (izerine seramik kaplanmadan 6nce aderans
arttirmak ve ytizeyin emiciligini dengelemek igin uygulanan
yiksek yapisma giiciine sahip kivamli bir astardr.

Kullamim Alanlan: ic mekanlarda, yatay ve diisey uygulamalarda,
seramik (izerine seramik kaplanmadan énce, ¢imento esasl siva
ve saplar ile saglam ve boyall (politiretan, epoksi ve akrilik)
yiizeylere, saglam vinil karolar, ahsap, parke yiizeyler iizerine
kaplama yapilmadan once aderansi arttirmak ve yiizeyin su
ihtiyacini dengelemek icin kullanilir.

Avantajlar::

eKullamima hazirdr, kolay ve hizli uygulanir.

* Su bazlidir, kokusuzdur, i¢ mekanlarda gtivenle kullanilir.
*Yiiksek aderans saglar.

*Gimento ve algi esasli kaplamalardan énce uygulanarak harcin
hizli su kaybini engeller.

*Neme karsi dayanim saglar.

*Pembe renklidir, uygulama kolayligi saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama ytizeyinin kirtind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, kiir
malzemesi, deterjan, kalip yagdlan ve silikon gibi yapismayi
onleyici maddelerden temizlenmig olmalidir.

Uygulama Bilgileri: Aderans Astar kullanima hazirdir. Kullanim
oncesi kangtinlir ve yiizeye bir firga veya rulo yardimiile
uygulanir. Su ile seyreltmeyiniz. Tek kat uygulama yapiniz. Uriiniin
kuruma siiresi 3 - 5 saattir.

Teknik Ozellikleri

Goriiniis

: Pembe renkli akrilik dispersiyon

Yogunluk (Seyreltiimeden) : ~1,50 kg/It
Uygulama Sicakligi : +5°C ile +35°C arasi
Kuruma Siiresi .3 -6 saat

Servis Sicakligi :-25°C/ +75°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler dedisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisaltir, diisiik sicakiiklar uzatrr.

Aderans Astari

Tiiketim: 300 - 500 gr/m’ (Uygulama yiizeyine baglh olarak degisir.)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +30°C'nin (izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt glinese ve rizgara agik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Kullanlmadigi durumlarda ambalajin kapagini sikica kapatiniz. Uriiniin
icine su veya bagka bir yabanci madde eklemeyiniz. Tek bagina su
yalitim malzemesi olarak kullanmayiniz. Yukandaki degerler 23+2°C
sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 1 kg, 3 kg ve 5 kg'lik plastik kovalarda

Raf Omrii: Kapag agiimamis ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir.
Kullanim 6ncesi iyice kangtinniz. Donmaya karsi koruyunuz.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal iriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.
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