Is1 Yalitim Sistemleri / Cimento Esasli Sivalar

4010

(G

Urtin Kodu : 4010
Kalite Belgeleri
TS 13687 Belgeli

Tanimi: Gimento esasli, polimer katkili, yiiksek performansli,
elyaf takviyeli i1si yalitim levhalan (XPS, EPS, tagyiind) icin 6zel
hazirlanmig ince agregall sivama harcidir.

Kullamm Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, isi yaltim levhalarinin
(ekspande polistren (EPS) ve ekstrude polistren (XPS), tasyiind,
politiretan levha vb.) sivanmasinda kullanilir.

Avantajlar::

* Kolay uygulanir, mikemmel yapisma saglar.

* Suya ve dona dayanikiidir.

* |Isi degisikliklerinden etkilenmez.

* Esnektir.

* Yiiksek stabilite saglar, sarkma ve gatlama yapmaz.
* Su buhan difiizyonuna izin verir.

* Uzerine direkt olarak boya uygulanabilir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyi ve levhalar saglam olup
toz, yag, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismay!
oOnleyici maddelerden temizlenmig olmalidir. Sivanacak levhalar
saglam ve yerine iyice oturmus olmali ve aralarindaki bosluklar
Polidretan Kopik ile veya ayni malzeme ile kapatiimalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Falcon Isi Yalitim Levhasi Sivama
Harci-Elyaf Katkil yaklasik 6 - 7 It temiz su igine katilarak tercihen
disuk devirli bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde
kanstinilir. Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlagmasi igin
dinlendirilir ve tekrar kanstinlarak kullanilir. Kaptaki karisim 2 saat
icerisinde tiketilmelidir.

Uygulama Bilgileri: Isi yalitim levhasinin diibellenmesinden en az
24 saat sonra levhalarin iizerine mala ile yaklasik 2 mm

Teknik Ozellikleri

Gorinis - Gri renkli ince toz

Toz Yogunluk 1 ~1,30 kg/lt

Su Kangim Orani 16-7Itsu/25 kg toz

Dinlendirme Siiresi .5 - 10 dakika

Kap Omrii : Yaklagik 2 saat

Uygulama Sicakligi : +5°C ile +35°C arasl

Tane Dagilimi 21 mm elek dstii < %1,0 (TS EN 1015-1)

Taze Harcin Bosluklu Birim Hacim Kiitlesi .= 1150 kg/m’ (TS EN 1015-6)
Sertlegmig Harcin Bosluklu Birim Hacim Kiitlesi : 1300200 kg/m’ (TS EN 1015-10)
Egilme Dayanimi © = 2,0 N/mm? (TS EN 1015-11)
Basing Dayanimi

Isi Yalitim Levhasina Yapisma Kuvveti

;= 6,0 \/mm?® (TS EN 1015-11)
: = 0,08 N/mm?’ (TS EN 13494)

Su Emme Miktan : < 0,5 kg/(m”.dakika™) (TS EN 1015-18)
Su Buhan Gegirgenligi Katsayisi tp < 15 (TS EN 1015-19)
Isil iletkenlik 0,3 A\W/mK (TS EN 1745-Cizelge A12)
Servis Sicakligi :-20°C/ +70°C
Uriinler igin verilen uygulama talimatian ve degerler, 23 = 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
standartlara gore gimiz testler ve tecril imiz dogrultusunda elde edilmistir.

Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiiksek sicakliklar siireleri kisalti, diisiik sicakliklar uzatrr.

Is1 Yalitim Levhasi Sivama Harci (Elyaf Katkili)

kalinliginda birinci kat siva uygulanir. Uygulanmig harg daha yas iken,
sentetik donati filesi, yukaridan asagiya bastinlip gerilerek harcin igine
gomilir. Yaklasik 6 saat sonra yiizey nemlendirilerek ikinci kat siva (2
mm kalinliginda) ile file Gizeri 6rtiliir ve boya igin diizgtin hale getirilir.
Gatlamayi onlemek igin file, birlesme yerlerinde 10 cm st Uste
bindirilir. Boya igin hava sartlarina ve uygulama kalinligina gore 2 - 3
giin beklemek gerekir. Uygulama tamamlandiktan sonra hava sicaklig
yilksek ise ylzeyi gimento prizini alana kadar nemlendiriniz.

Tiiketim: 3 - 4 kg/m’ (Uygulama metoduna gére degisir.)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin (izerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan
veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Uygulamadan sonra gimento prizini alana kadar (yaklasik 1 hafta) kar
yagisi veya siddetli soguk olmamasina dikkat ediniz. Kullanma siresi
gecmis harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz. Uzun siire
guneste kalarak ozelligini kaybetmis levhalan kullanmamaya dikkat
ediniz. Yukanidaki degerler 23+2°C sicaklik ve %505 bagil nemli
ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agimamig ambalajinda en fazla
10 kat istif ile palet tizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida driinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi yerlerde
depolanmalidir.
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