Onarim ve Giiglendirme / Cimento Esash Tamir Harclari
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Urin Kodu : 5000.01
Kalite Belgeleri
TS EN 1504-3 R2 Sinifina Uygundur

Tamimi: Beyaz ¢imento esasli, tek bilesenli, polimer ve elyaf
takviyeli ince agregal bir ylizey tamir ve diizeltme harcidir.

Kullamm Alanlari: ic ve dig mekanlarda, restorasyonlarda, beton
ve prefabrik beton elemanlarinin tamirinde, duvar ve tavan
sivalarinin diizgunlestiriimesinde ve tamirinde, boya, seramik
kaplama ve izolasyon dncesinde diizgiin ve saglam bir yiizey
elde edilmesi igin kullanilir. 5 mm'ye kadar statik (duragan)
catlaklar icin uygundur.

Avantajlan:

* Beyaz renginden dolay! dekoratiftir.

* (atlama ve tozuma yapmaz.

* Kolay uygulanir.

* Gabuk kurur, kisa sirede kullanim imkani verir.
* Astarsiz yilksek aderans saglar.

« Suya ve dona dayaniklidir.

« Elyaf takviyelidir.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Uygulama yiizeyinin kiriind almig
olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi toz, yag, boya, kir
malzemesi, deterjan, kalip yaglari ve silikon gibi yapismay!
Onleyici maddelerden temizlenmig olmalidir. Uygulama yiizeyi
islatilmali ve nemli kalmasi saglanmalidir.

Harcin Hazirlanmasi: 25 kg Falcon ince Tamir Harci (Beyaz)
yaklasik 6,5 - 7 It temiz su igine katilarak tercihen distik devirli
bir mikser veya mala ile topak kalmayacak sekilde kanstirilr.
Hazirlanan harg 5 - 10 dakika olgunlagmast igin dinlendirilir ve
tekrar kanstinlarak kullanilir. Kaptaki kangim 30 dakika icerisinde
tiketilmelidir.

Ince Tamir Harci (Beyaz)

(Dis cephe Kaplamas igin Ozel Uriin)

Uygulama Bilgileri: Tamir harci ylizeydeki kopuk, gatlak, kirnk
bolgelere bir mala yardimi ile uygulanir. 1 - 5 mm arasi kalinlikta
uygulanabilir. Uygulama sonrasl, yiizeyin 24 saat igerisinde belirli
araliklarla nemlendirilmesi 6nerilir.

Tiiketim: 1,5 kg/m2 (1 mm kalinlik i¢in)

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin Gizerindeki sicakliklarda
uygulamadan kagininiz. Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan
veya direkt giinese ve riizgara acik alanlarda uygulamadan kagininiz.
Kullanma stiresi gegmig harca kesinlikle toz ve su ilavesi yapmayiniz.
Uygulama bittikten sonra harg kiiriinii alana kadar ytizeyi nemli
tutunuz. Algi, hazir renkli sivalar, boyalar ve dis cephe kaplamalari
iizerine uygulanmaz. Yukaridaki degerler 23+2°C sicaklik ve %50+5
bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agiimamis ambalajinda en fazla
10 kat istif ile palet iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal tiriinlerde oldugu gibi kullanma ve
depolama sirasinda gida drtinleri, deri, goz ve agizla temas
ettirilmemelidir. Kaza ile yutuldugunda doktora basvurunuz. Deri ile
temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erigemeyecegi yerlerde
depolanmaldir.

Teknik Ozellikleri : YR

Gorlinis - Beyaz renkli ince toz
Toz Yogunluk : ~1,35 kg/lt

Su Karnisim Orani 16,5 -7 Itsu/ 25 kg toz
Dinlendirme Siiresi .5 - 10 dakika

Kap Omrii : Yaklagik 30 dakika

Uygulama Sicakhigi
Yapisma Mukavemeti
Egilme Dayanimi
Basing Dayanimi
Servis Sicakligi

: +5°C ile +35°C arasi

= 0,8 N/mm’ (EN 1542)

: = 4,0 N/mm® (EN 196-1)

. = 15,0 N/mm? (EN 12190)
:-20°C/ +70°C

Uriinler iin verilen uygulama talimatlar ve degerler, 23 =+ 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gore yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.

Ortam kosullarina bagl olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakliklar sireleri kisaltr, diisiik sicakliklar uzatir.
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