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Bitum ve Cimento Esasli Su Izolasyon Malzemesi

<@

Uriin Kodu : 6052
Kalite Belgeleri
DIN 18195 Standardina Uygundur

Tamimi: Gimento ve elastomerik regine takviyeli bitiim emlsiyon esasl, iki Karigim: 8 kg A Bileseni (toz) yavasca 22 kg B Bileseni icine (kendi ambalajinda) ilave

bilegenli, elastik ve su bazli bir su yaliim malzemesidir. Bitum ve Gimento Esasli edilir. Haricen su katilmadan dusik devirli bir mikser ile homojen hale gelinceye kadar

Su Izolasyon Malzemesi tiksotropik, kiirlendikten sonra esnek, aderans ozelligi topak kalmayacak sekilde kanstinilir. Karigim 1 saat icinde tuketiimelidir.

yiiksek ve yaslanma siiresi uzun bir malzemedir. Gabuk kurur ve kuruduktan sonra )

striildiigi yuzeye kuvvetli bir sekilde yapisarak suya ve neme kars elastik, Uygulama Bilgileri: Astar kuruduktan sonra Bitum ve Gimento Esasli Su Izolasyon

dayanikli ve suda ¢6ziinmez bir tabaka olusturur. Malzemesi yiizeye bitiim firgasi, mala veya piiskiirtme makinesi ile en az iki kat
uygulanir. Hava kosullarina bagl olarak 1 - 2 saat iginde kurur. <k kat tam kurumadan

Kullamm Alanlar: ikinci kat sirilmemelidir. Bitum ve Gimento Esash Su Izolasyon Malzemesi soguk

*Ic ve dig mekanlarda, uygulanir. Nemli veya az nemli ancak yas olmayan yuzeylerde uygulama yapilabilir.

«Yatay ve diisey yizeylerde, Uygulama esnasinda iki kat arasina Su Yalitim Filesi kullaniimasi tavsiye edilir. File

»Temel, istinat duvarlan ve perde duvarlarin korunmasi ve izolasyonunda, kullanimi Griindin tagiyicilik ozelligini arttinr. Temel gukuru dolgusu yapiimadan 6nce

*Bodrum ve mahzen gibi mekanlarda, Bitum ve Gimento Esasl Su Izolasyon Malzemesi'nin yiizeyi, dolgu esnasinda zarar

«Teras yalitimlarinda kaplama altinda kullanilir. gormesini onlemek i¢in drenaj plakalari ve isi yalitim levhalari ile korunmalidir. Perde
duvarlar veya teras zeminlerde XPS gibi isi yalitim plakalan kullanilacak ise malzemenin

Avantajlari: kendisi yapistirici amacli kullanilabilir. Hafriyat atigi ve ingaat molozu gibi malzemeler

* Ekonomiktir. temel cukuru dolgusu igin uygun degildir. Temel gukuruna dolmasi muhtemel su drene

«Kuru ve az nemli yiizeylere iyi aderans saglar. edilmelidir. Uzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere karsi korunmalidir. Yagish

«Yiiksek performansli su gecirimsizlik saglar. havalarda ve +5°C'den diisiik sicakliklarda uygulanmamalidir.

«Kalici elastikiyeti vardir, kilcal catlaklar kapatir.

Eksiz ve derzsiz bir su yalitimi saglar. Tiiketim: Her katta 1 - 1,5 kg/m’ (mala ile)

*Pozitif su basincina dayaniklidir.

«Yanici ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden kapal yerlerde giivenle Dikkat: +5°C’nin altinda ve +35°C’nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz.

kullanilabilir. Donmus, 24 saat igerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve riizgara agik

«Tuzlara ve zayif asitlere dayaniklidir. alanlarda uygulamadan kagininiz. Bitum ve Gimento Esash Su Izolasyon Malzemesi icme

*Kumlama yapma kaydi ile (izeri siva ve harg tutar. suyu depolari ve yiizme havuzlannin yaltiminda uygun degildir. Kullanma siiresi gegmis

*Kolay hazirlanir ve uygulanir. Rotre catlaklarini kolayca kapatir. malzemeyi uygulamayiniz.

*EPS, XPS gibi 1s1 yalitim plakalari Bitum ve Gimento Esaslh Su Izolasyon

Malzemesi'nin tizerine direkt olarak yapistirilabilir. Ambalaj: 32 kg'lik set plastik kovada (Plastik kovada 24 kg sivi bilesen ve posette 8 kg

*Soguk uygulamalidir, kisa siirede kurur. toz)

Yiizeyin Hazirlanmasi: Raf Omrii: Ajzi agiimamig ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir. Sivi bilesenini kullanim

Uygulama yiizeyinin kiiriini almig olmasina dikkat edilmelidir. Uygulama yiizeyi oncesi iyice kanstirniz. Donmaya karsi koruyunuz.

toz, yag, katran, zift, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan ve kalip yaglan gibi

yapismay dnleyici maddelerden temizlenmis olmalidir. Betonun zayif kisimlari Saghk ve Emniyet: Tim kimyasal driinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda

tamir edilmeli, iyi tutunmamis sivalar sokulmeli, yiizey diizgiin ve saglam hale gida drdinleri, deri, goz ve agizla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasinda, is ve isgi

getiriimelidir. Dik kdgeler uygun sekilde pahlanmalidir. Bitum ve Gimento Esasli Su saghg kurallanna uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gézliik ve maske kullaniniz. Kaza

Izolasyon Malzemesinin yiizeye daha iyi yapismasi igin uygulama oncesinde Bitum ile yutuldugunda doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin

ve Gimento Esasl Su Izolasyon Malzemesi Bitim Esasl Membran Astari tek kat erisemeyecegi yerlerde depolanmalidir.

70 olarak ylizeye uygulanir. Astarin kurumasi beklenmeli ve daha sonra uygulamaya
gecilmelidir.

Teknik Ozellikleri

Gortiniis : A Bileseni: Gri renkli ince toz, B Bileseni: Siyah renkli elastomerik polimer
recine katkisi ile giiglendirilmis bitim emilsiyonu

Yogunluk : A Bileseni: ~1,40 kg/It, B Bileseni: ~1,03 kg/It

Karigim Yogunlugu : ~ 1,20 kg/It

Karisim Orani 124 kg sivi/ 8 kg toz

Uygulama Sicakiigi : +5°C ile +35°C aras!

Kap Omrii : ~ 1 saat

Kirlenme Siresi  : Dokunma: 1 saat, Tam kuruma: 5 - 6 saat, Test: 8 giin

Servis Sicakligi :-10°C/ +80°C

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam
kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
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