Zemin Sistemleri / Cimento Esasl Yizey Sertlestiricileri
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Uriin Kodu : 7020
Kalite Belgeleri

Tanimi: Taze beton yizeylere monolitik olarak uygulanan, 6zel tip ¢imento,
yiiksek kalitede korunt agrega ve performans arttirici kimyasal katkilarin
kanisimindan olusan asinmaya dayanikli toz yiizey sertlestiricisidir. Beton
ylizeylerde hafif, orta ve agir yiklere karsi yipranma, darbe, tozuma ve aginma
mukavemeti salar.

Kullamim Alanlan: i¢ ve dis mekanlarda, fabrikalarda, is merkezlerinde, ticari
depolarda, garaj, otopark ve bodrum kat zeminlerinde, mekanik atolyelerde, gi¢
santrallerinde, tersaneler ve yiikleme rihtimlarinda, metro istasyonlarinda ve
yeralti gegitlerinde, park ve bahgelerde, yaya yollarinda ve kaldinmlarda,
helikopter ve ugak pistlerinde kullanilir.

Avantajlar:

« Taze betona monolitik olarak uygulanir.

« Falcon Korunt Agregall Yiizey Sertlestiricisi uygulanmig beton yiizeyinin
asinma dayanimi, normal betona gore 4 - 6 kat artar.

» Uygulandiklar yiizeyin bir parcasidir, yipranmaz ve dokilmez.

 Ekonomik ve uzun dmdrliidir.

« Kullanima hazirdir. Siiratli ve kolay uygulama ozelligi ile nemli derecede
zaman kazandirr.

« Beton yiizeylerde ve derz kenarlarinda yipranmaya ve darbeye karsi direng
saglar.

* Hava kosullarina, donma-gdziinmeye karsi dayanikli bir yizey olusturur.

* Yiizeyin temizli§i daha kolaydir, yaglara dayaniklii§i normal betona gore daha
yiiksektir.

* Oksitlenmez.

« Betona kiyasla yiiksek bir gecirimsizlik saglar.

Yiizeyin Hazirlanmasi: Falcon Korunt Agregall Yiizey Sertlestiricisi eski beton
{izerine uygulanacaksa, dnce en az 7,5 em kalinhidinda C 25 beton dokiilmelidir.
Yeni beton ile eski betonun arasinda aderansi arttirmak ve yapismayi saglamak
icin Yapistirici Ozellikli Harg ve Sap Katkisi triinii kullaniniz. Uygulama yapilacak
beton Falcon Korunt Agregall Yiizey Sertlestiricisi'nin ihtiyact olan nemi
alabilecedi kadar islak olmalidir. Yiizeyin islakiik derecesi son derece 6nemlidir.
Eger yiizey geredinden fazla islak ise, Falcon Korunt Agregali Yiizey
Sertlestiricisi betonun kendi kalinhigi iginde kaybolacak ve etkinligini yitirecektir.
Eger yuzey gereginden fazla kuru ise Uriin yiizeye baglanmayacak ve sonug
olumsuz olacaktr.

Uygulama Bilgileri: Zeminin boyutlarina bagli olarak 4 - 5 m genisliginde anolar

Korunt Agregali Yuzey Sertlestiricisi

EN 1504-2 ve EN 13813 Standartlarina Uygundur

bir dolu bir bog olarak yerlestirilir. Gereken yerlerde anolarin icine hasir gelik yerlestirilir
ve kot alma islemi tamamlanir. Falcon Korunt Agregali Yiizey Sertlestiricisi'nin yiizeye
en iyi sekilde dagiimasi icin serpme isleminin anolarin her iki tarafindan da yapilmasi
gerekir. Beton, dékimiinden sonra mastarlanir, titresimli mastar uygulamasi ile iyice
yerlesmesi saglanir. Beton tizerine ayak ile cikildiginda en gok 2 - 3 mm derinliginde
ayak izi kalacak kadar prizini aldiginda Falcon Korunt Agregali Yiizey Sertlestiricisi'nin
1/2'si zemine esit oranda, elle veya mekanik serpme makinasi ile serpilerek yayilir.
Malzemenin betonun suyunu emerek nemlenmesi ve koyu bir renk almasi beklenir.
Rengin zeminin her tarafinda esit olmasina dikkat edilir. Mala ile malzeme zemine iyice
yedirilerek bitiinlesme saglanir. Bir miktar malzeme en fazla yiik altinda olan ano ve
dilatasyon derzlerinin kenarlarina, 8 cm'lik bir serit halinde serpilir ve mala ile yedirilir.
Malzemenin kalan 1/2'lik kismi ise zemine serpilerek yayilir, nemlenerek koyu bir renk
almasi beklenir ve mala ile zemine yedirilir. Yiizey (izerinde yiiriinecek kadar
sertlestiginde celik mala (helikopter) perdahi yapilir.

Kiirleme: Uygulamadan sonra betonun kiirlenmesi icin kir malzemeleri kullaniimalidir.
Derz Kesme: Beton dokildikten sonra en geg 2 - 3 giin icinde derz kesme islemi
yapilmalidir. Politiretan Mastik ve Polietilen Derz Dolgu Fitili ile derzler doldurulmalidir.

Tiiketim: Hafif ve orta yiklerde: 5 - 6 kg/m?2; Agir yiiklerde: 7 - 9 kg/m?

Dikkat: +5°C'nin altinda ve +35°C'nin iizerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz.
Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt giinese ve riizgara acik
alanlarda uygulamadan kagininiz. Gereginden fazla perdahlama yapiimamaldir, korunt
agreganin gimentodan ayrismasini 6nlemek icin tirin uygulama sirasinda uzaga
atilmamalidir. Falcon Korunt Agregali Yiizey Sertlestiricisi uygulamasindan 6nce
yiizeye celik mala veya tepsi ile perdah yapiimamalidir. Yukaridaki degerler 23+2°C
sicaklik ve %505 bagil nemli ortam kosullarinda saglanir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torbalarda

Raf Omrii: Rutubetsiz ortamlarda ve agilmamig ambalajinda en fazla 10 kat istif ile
palet iizerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Saglik ve Emniyet: Tiim kimyasal tiriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama
sirasinda gida drtnleri, deri, goz ve agizla temas ettiriimemelidir. Kaza ile yutuldugunda
doktora bagvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yikayiniz. Gocuklarin erisemeyecegi
yerlerde depolanmalidir.
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Teknik Ozellikleri

Gortiniis : Gri, Kirmizi, Yesil Renkli Toz
Uygulama Sicakligi 1 4+5°C ile +35°C arasi
Agrega Sertligi : 9 Mohs Skalasi

Ddnen Tekerlege Karsi Asinma Direnci
Basing Dayanimi
Egilme Dayanimi

;< 1cm® (TS EN 13892-5)

: = 80 N/mm’ 28 Giin (TS EN 13892-2)
;= 10 N/mm’ 28 Giin (TS EN 13892-2)
Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve degerler, 23 + 2 °C sicaklik ve % 505 bagil nemli ortam

kosullarinda, uluslararasi standartlara gére yaptigimiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir.
Ortam kosullarina bagh olarak bu degerler degisebilir. Yiksek sicakiiklar siireleri kisaltir, diisiik sicakliklar uzatir.
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