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G UYGUNLUK BEYANI
TSE

Dokiiman numarasi: 194362-TSE-03/01

Beyani diizenleyen imalatgi veya yetkili temsilcisi: YIL-SAN BOYA INSAAT
SAN.VE TIC.STi

Beyani diizenleyen imalat¢inin veya yetkili temsilcisinin adresi:
CUMHURIYET C. YUNUS EMRE AP. ALTI NO: 1 SANLIURFA

Uriin ad\, tipi veya modeli: FALCON MARKALI, CIMENTO ESASLI
ISI YALITIM LEVHA SIVASI

Urtintin seri numarasi: 4010
Uretim yili: 2017
Uriin Standardi: TS 13687

Uriiniin uyumlu oldugu Yénetmelik/Yonetmelikler: YAPI MALZEMELERI
YONETMELIGI (89/106/EEC)

TSE tarafindan diizenlenen TSE Belgesinin Numarasi: 194362-TSE-03/01

TSE- Necatibey Caddesi No:112 06100 Bakanliklar/ANKARA

Teknik Ozellikleri

Tane Dagilim

Taze Harcin Bosluklu Birim Hacim Kitlesi
Sertlesmis Harcin Bosluklu Birim Hacim Kiitlesi
Egilme Dayamimi

Basing Dayanimi

Is1 Yalitim Levhasina Yapisma Kuvveti

Su Emme Miktan

Su Buhan Gegirgenligi Katsayisi

Isil lletkenlik

Yangina Tepki

: 1 mm elek {lstﬂ = %1,0 (TS EN 1015-1)
: 2 1150 kg/m® (TS EN 1015-6)

: 1450£500 kg}m (TS EN 1015-10)

: 22,0 N/mm? (TS EN 1015-11)

- 26,0 N/mnf (TS EN 1015-11)

120,08 N/mm” (TS EN 13494)

: 20,5 kg/(m*.dakika®®) (TS EN 1015-18)
1 <15 (TS EN 1015-19)

: 0,60 W/mK (TS EN 1745-Cizelge A12)
T A1

Yukarida ad, tipi veya modeli ile seri numaralan verilen Uriiniinin/Grinlerin belirtilen
standartlara (veya dokGimanlara) uygun olarak Yapi Malzemelerinin Tabi Olacagi Kriterler
Hakkinda Y&netmeligin gereklerini kargilayacak sekilde Grettigimizi beyan ederiz.
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